Bomba Tipo 631
I  \iodclo 4 x4 x9G

OBSERVACIONES DE FABRICA

A) Largo de Cubierta de Flecha Estédndar 1.52 mts (60") y/o 1.22 mts (48").
B) Minimo del Largo de Cubierta de Flecha 30.5 cms (12").
C)Pasando de 4 mts de largo, se usan Cubiertas de Flecha de 1.22 mts
(48"). Y el espesor de la Placa cambia de 3/8" a 1/2", cotizando ademds,
un par de grilletes.
D) Mé&ximo de Largo de Bomba que se Fabrica 4.80 mts. E
E) Minimo Cople "Lovejoy" que requiere L-150.

HP RPM Armazodn
1.5 1150 182T 1"
2 1150 184T
3 1150 213T
5 1150 2157 >%:
5 1750 1841 4 Barrenos
7.5 1750 2137
10 1750 2157 DETALLE A
15 1750 2541 ESCALA 2 : 14.5
20 1750 2567
DESCARGA
DIMENSIONES
ARMAZON| A B C D E F G H I
1827 8-1/4" | 11-3/4" 9-5/8" 27-5/8"| 30" 42" 15" 12" 14-7/8"
(210) | (298) | (244) | (702) |(762)| (1067)| (381) | (305) | (378)

1847 8-1/4" | 11-3/4"| 9-5/8" |27-5/8"| 30" | 42" |14-15/16"|16-5/8"| 15"
(210) | (298) | (244) | (702) |(762) | (1067) | (379) | (422) | (381)

13T 8-1/4" | 16-1/4"| 9-5/8" |27-5/8"| 30" | 42" |14-15/16"[16-5/8"| 15" CUBIERTA
(210) | (413) | (244) | (702) | (762) | (1067) | (379) | (422) | (381) DE FLECHA
o157 8-1/4" | 17-3/4"| 9-5/8" |27-5/8'| 30" | 42" |14-15/16"[16-5/8"| 15"
(210) | (451) | (244) | (702) |(762) | (1067) | (379) | (422) | (381)
1847 8-1/4" | 11-3/4"| 9-5/8" |27-5/8"| 30" | 42" |14-15/16"[16-5/8"| 15"
(210) | (298) | (244) | (702) |(762) | (1067) | (379) | (422) | (381) ode
13T 8-1/4" | 16-1/4"| 9-5/8" |27-5/8"| 30" | 42" |14-15/16"[16-5/8"| 15" ierta
(210) | (413) | (244) | (702) | (762) | (1067) | (379) | (422) | (381)
5157 8-1/4" | 17-3/4"| 9-5/8" |27-5/8"| 30" | 42" |14-15/16"[16-5/8"| 15"
(210) | (451) | (244) | (702) |(762) | (1067) | (379) | (422) | (381)

54T 8-1/4" | 19-3/8"| 9-5/8" |27-5/8"| 30" | 42° |14-15/16"|16:5/8"| 15
(210) | (492) | (244) | (702) | (762) | (1067)| (379) | (422) | (381)
56T 8-1/4" | 20° | 9-5/8" |27-5/8"| 30" | 42' |14-15/16"|16:5/8"| 15"
(210) | (508) | (244) | (702) | (762) | (1067)| (379) | (422) | (381)

Notas:

1.- Todas las dimensiones en pulgadas y milimetros ( ).
2.- Las dimensiones mostradas son aproximadas.

3.- Las dimensiones de la caja de conexion no estan especificadas ya que varian Espacio Requerido
dependiento el fabricante del motor. 20 cms'(7f7/8”)
4.- Dimensioén "B" varia dependiendo el fabricante del motor.

5.- Para motores de 6 Polos (1150 RPM) y mayores a 20 HP referirse a su Asesor

Comercial.
Queda prohibida la reproduccion total o parcial de este material por cualquier
medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito del representante
legal de PICSA Bombas y Sistemas.
VERSION 1
P-IPR-01-R-02
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OBSERVACIONES DE FABRICA

Bomba Tipo 631
Modelo 6 x 6 x 12s NI
F

A) Largo de Cubierta de Flecha Estédndar 1.52 mts (60") y/o 1.22 mts (48").
B) Minimo del Largo de Cubierta de Flecha 30.5 cms (12").

C)Pasando de 4 mts de largo, se usan Cubiertas de Flecha de 1.22 mts

(48"). Y el espesor de la Placa cambia de 3/8" a 1/2", cotizando ademds,
un par de grilletes.

BT

D) Mé&ximo de Largo de Bomba que se Fabrica 4.80 mts. G
E) Minimo Cople "Lovejoy" que requiere L-150.
Al
HP RPM Armazén
3 1150 2131
5 1150 2157
7.5 1150 2541
10 1750 2151 0%
15 1750 2541 4 BARRENOS
20 1750 2561
25 1750 284T DETALLE Al
30 1750 2861 ESCALAT:S
40 1750 3241
DIMENSIONES
ARMAZON A B D E H |
2137 7-11/16" | 16-1/4" | 12-13/16" | 27-5/8" 30" 42" 14-15/16" | 16-5/8" 15"
(195) (413) (325) (702) (762) | (1067) (379) (422) | (381)
2157 7-11/16" | 17-3/4" | 12-13/16" | 27-5/8" 30" 42" 14-15/16" | 16-5/8" 15"
(195) (451) (325) (702) (762) | (1067) (379) (422) | (381)
2547 7-11/16" | 19-3/8" | 12-13/16" | 27-5/8" 30" 42" 14-15/16" | 16-5/8" 15" CUBIERTA
(195) (492) (325) (702) | (762) | (1067) | (379) (422) | (381) DE FLECHA
2157 7-11/16" | 17-3/4" | 12-13/16" | 27-5/8" 30" 42" 14-15/16" | 16-5/8" 15"
(195) (451) (325) (702) (762) (1067) (379) (422) (381) o de
o541 | 7117167 19-3/8" | 12:13/16" | 27-5/8" | 30" 42" [14-15/16" [ 16-5/8" | 15" erta
(195) (492) (325) (702) (762) | (1067) (379) (422) | (381) Largo de
2567 7-11/16" 20" 12-13/16" | 27-5/8" 30" 42" 14-15/16" | 16-5/8" 15" Bomba
(195) (508) (325) (702) (762 (1067) (379) (422) (381) Prof. de
2847 7-11/16" | 16-1/4" | 12-13/16" | 27-5/8" 30" 42" 14-15/16" | 16-5/8" 15" Cisterna
(195) (413) (325) (702) (762 (1067) (379) (422) (381)
2867 7-11/16" | 23-7/8" | 12-13/16" | 27-5/8" 30" 42" 14-15/16" | 16-5/8" 15"
(195) (607) (325) (702) (762 (1067) (379) (422) (381)
3047 7-11/16" | 22-1/4" | 12-13/16" | 27-5/8" 30" 42" 14-15/16" | 16-5/8" 15"
(195) (565) (325) (702) (762 (1067) (379) (422) (381)
306T 7-11/16" | 22-1/4" | 12-13/16" | 27-5/8" 30" 42" 14-15/16" | 16-5/8" 15"
(195) (565) (325) (702) (762) | (1067) (379) (422) | (381) A
Notas:

1.- Todas las dimensiones en pulgadas y milimetros ( ).

2.- Las dimensiones mostradas son aproximadas.

3.- Las dimensiones de la caja de conexién no estan especificadas ya que varian
dependiento el fabricante del motor.
4.- Dimension "B" varia dependiendo el fabricante del motor.

5.- Para motores de 6 Polos (1150 RPM) y mayores a 50 HP referirse a su Asesor

Comercial.

P-IPR-01-R-02

VERSION 1

Espacio Requerido
20 cms (7-7/8")

Queda prohibida la reproduccion total o parcial de este material por cualquier
medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito del representante
legal de PICSA Bombas y Sistemas.
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