
Hydronic Balancing

Valvulas de Balanceo 
Hidráulico en 

Sistemas de Agua Helada 



Hydronic Balancing

• Ahorrar energía

• Economizar costos

• Crear un ambiente confortable

• Alargar la vida útil de las diferentes
partes del sistema

Por qué hacer equilibrado hidráulico?

Razones:

Por qué balanceo hidráulico?



Hydronic Balancing

made
in

Germany



Hydronic Balancing

Válvula de equilibrado o balanceo
En bronce, con rosca macho o hembra:
“Hydrocontrol VTR“

Tamaños:
DN10 to DN65
(desde ½“ hasta 2 ½“)

Ventajas:

• Preajuste y fijación mecánica del 
punto de equilibrado
• Medición
• Aislamiento o corte
• Llenado
• Vaciado

Solo una válvula con 5 funciones!

International Design Award
Baden-Würtemberg

Good Design Award Japan

International Forum Design 
Hanover Award iF

Premios:



Hydronic Balancing

Lectura directa del calibrado

Libre de mantenimiento por el
doble sello (o-ring)
Rosca de acuerdo a la norma
DIN y BS 21

Cuerpo de bronce (Rg 5)

Våstago y disco de 
aleación resistente (DZR*)

Arreglo de medición
patentado

Puntos de medición y válvula 
de bola para llenado y drenaje
con sellos tipo O-ring

*DZR = de-zincification resistant brass  

p

Válvula de balanceo “Hydrocontrol VTR“

Tamaño en 
el volante



Hydronic Balancing

Válvula de balanceo con 
conexiones bridadas: 
“Hydrocontrol VFC“

Tamaños: 
DN20 a DN400
(desde  ¾“ hasta 16“)

Ventajas:

• Preajuste y fijación mecánica 
del punto de equilibrado
• Medición
• Aislamiento o corte

Pragotherm Prag
Diploma for the best exhibit

Award:



Hydronic Balancing

Lectura directa de la calibración

Libre de mantenimiento a causa 
Del doble sello (O-ring)

Cuerpo de hierro colado ( GG25 )

Arreglo para medida
patentado

Puntos de madición con
Sellos tipo O-ring
Bridas segeun norma
DIN y BS 4505

* DZR = de-zincification resistant brass

Vástago de aleacieon resistente (DZR*)
y disco de bronze (Rg5)

p

Válvula de balanceo “Hydrocontrol VFC“

Tamaño de la válvula 
en el volante



Hydronic Balancing

Con placa de orificio para medición
Hydrocontrol MTR



Hydronic Balancing

Tamaños: 
DN65 a DN300
(desde 2 ½“ hasta 12“)

Ventajas:

• Preajuste y fijación mecánica 
del punto de calibrado
• Medición
• Aislamiento o corte

Válvula de balanceo “Hydrocontrol VGC“
con conexión ranurada



Hydronic Balancing

Ventajas de las conexiones ranuradas:

• Rapidez

• Fácil instalación

• Conexiones limpias

• Conexiones seguras

• Conexiones compactas

Principales fabricantes de conexiones ranuradas: Victaulic
Grinell

Válvula de balanceo “Hydrocontrol VCG“
con conexión ranurada



Hydronic Balancing

20

15

10

5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Preajuste

Er
ro

r e
n 

el
 C

au
da

l [
%

]
Error en el caudal de la válvula de balanceo “Hydrocontrol“



Hydronic Balancing

- „Hycocon ATZ“ - Corte y placa de orificio (válvula de medición). DN15 - 40 (½“ - 1½“ 
).
- „Hycocon VTZ“ - Doble, regulación y puesta en marcha. DN15 - 40 (½“ - 1½“ ).
- „Hycocon DTZ“ - Regulación de presión diferencia. DN15 - 40 (½“ - 1½“ ). 
- „Hycocon ETZ/HTZ“ - Válvula de regulación (preajustable) y control con actuador             
electrotérmico, o electromecánico con termostato. „ETZ“ en DN15 - 25 (½“ - 1“), „HTZ“ en 
DN15 - 40 (½“-1½“ ).
- „Hycocon B“ - El cuerpo básico puede utilizarse universalmente.

„Hycocon“, la válvula universal



Hydronic Balancing

Actuador electrotérmico

Actuador
Electromotriz para 
control con termostato

Termostato 
„Uni XH“

Regulador de 
Presión Diferencial
„Hycocon DTZ“

Válvula de corte
„Hycocon ATZ“Doble, regulación y corte 

„Hycocon VTZ“

Actuador electromotriz con 
control binario EIB / LON

„Hycocon HTZ“

„Hycocon“, la válvula universal



Hydronic Balancing
„Hycocon“, la válvula universal

„Hycocon HTZ“

Cuerpo: DZR
Temp: -20° - 120°C
Presión: PN16
max DP:

DN  50       2“   (en prep.)  ~14.0 106 17 16

DN15-
DN25

5 bar

DN32 3 bar

DN40 2 bar



Hydronic Balancing

„Cocon QTZ “
Válvula de control 

dinámico de presión 
independiente 



Hydronic Balancing

„Cocon QTZ“
Válvula para equilibrado 

hidráulico y regulación 
en sistemas de 

refrigeración

Características principales:

- Constante, elevada autoridad de la válvula

- Dimensiones reducidas

- Combinación de válvula de control y válvula de      
regulación de caudal

- DN15 a DN25  (hasta DN150 en prep.)

- Fácil de preajustar

- Para techos radiantes, serpentines y otras 
aplicaciones de calefacción y refrigeración.

- Optimización del ajuste del bombeo.

- Bloqueable



Hydronic Balancing

PICV “Cocon QTZ“

Tamaños de las válvulas en 
latón y bronce:
DN10 a DN32
(3/8“ a 1 ¼“)

Ventajas:

• Preajuste directo en l/h
• Control automático de caudal
• Corte
• Bloqueable
• Motorizable

>>> Control total del caudal!



Hydronic Balancing

PIDCV “Cocon QTR/QFC“

Tamaño de las válvulas 
en bronce o fundición gris

DN40 a DN50 cuerpo en bronce
DN40 a DN150 fundición gris

Ventajas:

• Preajuste directo en l/h
• Control automático de caudal
• Corte
• Motorizadas

>>> Total control de caudal!



Hydronic Balancing

Cocon QTZ, caudales

Tamaño  Conexión Actuador  Caudal (l/h) Caudal (GPM)
DN10 (3/8“)  Roscada Opcional 30‐210 0.13‐0.93
DN10 (3/8“)  Roscada Opcional 90‐450 0.40‐1.98
DN15 (1/2“)  Roscada Opcional 30‐210 0.13‐0.93
DN15 (1/2“)  Roscada Opcional 90‐450 0.40‐1.98
DN15 (1/2“)  Roscada Opcional 150‐1050 0.66‐4.62
DN20 (3/4") Roscada Opcional 150‐1050 0.66‐4.62
DN20 (3/4") Roscada Opcional 180‐1300 0.79‐5.72
DN25 (1") Roscada Opcional 300‐2000 1.32‐8.81

DN32 (1 1/4") Roscada Opcional 600‐3600 2.64‐15.85
DN40 (1 1/2") Roscada/Bridada Included  1000‐7500 4.40‐33.02
DN50 (2") Roscada/Bridada Included 



Hydronic Balancing

Tamaño Conexión Actuador Caudal
DN65 (2 ½“) Brida Opcional

DN80 (3“) Brida Opcional

DN100 (4“) Brida Opcional

DN150 (6“) Brida Opcional

Cocon QFC, caudales



Hydronic Balancing

Método OV-Balance con ayuda del 
Nuevo Computador de Medición
Diferencial “OV-DMC 2“

Ventajas:

• Puede hacerlo una sola persona

• Menos tiempo para completar el trabajo

• Sólo se require un equipo “OV-DMC 2“ 

Método “OV-Balance“



Hydronic Balancing

Válvulas de balanceo automático Válvulas de balanceo manual

• Cada válvula requiere de 15 a 30 kPa
de diferencial de presión para trabajar
apropiadamente (mayor bombeo).

• No es posible hacer cambios con el 
sistema operando.

• En ocasiones, estas válvulas funcionan
como filtros.

• Es difícil hacer mediciones de p.

• No tienen función de corte.

• Trabajan en contra de los actuadores
(temperatura del cuarto).

• Logran un balanceo hidráulico 
solo con p.

• Pueden reajustarse con el sistema 
en operación

• No tiene problemas con el sucio

• Pueden obtenerse, fácilmente, 
valores de p

• Se utilizan para llenado y drenaje

• Funcionan como válvulas de corte

• Reaccionan con cambios en el 
sistema

Válvulas de equilibrado automático vs. manual
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